SCHEDA TECNICA PRODOTTO
CODI CE: RADV_LX_D48F

@ RFID

LX-D48F

Fornitore: RFID Advisor - Label / Inlay | Formato: Etichetta | Frequenza: UHF 860 - 960 MHz

SPECIFICHE TECNICHE RFID

Tecnologia / Frequenza UHF 860 - 960 MHz Banda / Regione Global
Chip RFID FM13UFO11X Distanza di Lettura 18.00 m
Memoria EPC 128 bit Memoria User 512 bit
Banco TID 96 bit Protezione Scrittura Si
SPECIFICHE FISICHE & MONTAGGIO
Formato (Form Factor) Etichetta Metodi di Montaggio Adesivo, Incorporato
Dimensioni 48 x 48 mm Forma Geometrica Quadrato
NO — Superfici non
Peso Singolo Tag N/D Applicabile su Metallo metalliche
Materiale Corpo PET (polietilene tereftalato)
CONDIZIONI AMBIENTALI & RESISTENZE
Grado di Protezione IP N/D Resistenza Raggi UV No
Temp. Operativa Min / Max -10°C/ 80°C Resistenza Agenti Chimici No
Temp. Sopravvivenza Min / Max N/D Resistente all'Acqua No

CERTIFICAZIONI & STANDARD SUPPORTATI

1SO 18000-6C EPCglobal Class 1 Gen 2
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